
 مشخصات سند

 

 چک لیست 

 

های فولادی و تجهیزات  طنابدسته بندی چک لیست :  12/11/1401تاریخ تنظیم : 

 بندیطناب

 لند - HSEچک لیست نوع سند: 

 10116 شماره چک لیست در پلتفرم: 9تعداد سوالات چک لیست:  1 تعداد صفحات چک لیست:

 

ها از ها و ثبت و نگهداری و پردازش یکپارچه نتایج چک لیستبرگرفته شده است. جهت استفاده آنلاین از چک لیست لند - HSEاین چک لیست از مستندات 

 استفاده نمایید. www.kargaheto.irخدمات پلتفرم ساخت وساز هوشمند کارگاهِ تو به نشانی 

 ردیف شرح سئوال شماره در پلتفرم

 1 ست؟ا 3,5و  3 های متحرك، در مکانیزم بالابر بار و بوم به ترتیب حداقل ضریب اطمینان طناب آیا 

 2 است؟ 2,5و  3های ساکن در مکانیزم بالابر بار و بوم به ترتیب حداقل  ضریب اطمینان طناب آیا 

 
های عادی های نتاب برای بالابری بوم در کاربریاست؟)توصیه می شود طناب 5های نتاب حداقل  ضریب اطمینان طناب آیا

 (.دلیل حساسیت در نصب، نگهداری و ... استفاده نشوده ب
3 

 4 ها متعادل شده است؟ بخش از طناب نگه داشته شود، آیا کشش در این بخشاگر باری توسط بیش از یک  

 5 های انتهایی و روش اتصال مطابق توصیه سازنده جرثقیل یا طناب است؟ های فولادی، بست ساختار طناب آیا 

 6 پیچی بالابر بوم دارای هسته فولادی است؟های مورد استفاده در سیستم طناب طنابآیا 

 7 گراد، آیا دارای هسته فولادی است؟درجه سانتی 82 صورت قرارگیری طناب در معرض دمای بیش ازدر  

 
شکل بر روی قسمت  U های در صورت استفاده از بست اشکی شکل، آیا از انگشتی در داخل حلقه استفاده شده است و پیچ

 فته استمرده طناب بسته شده و قسمت تحت بار طناب بر روی زین کلیپ قرار گر
8 

 
های های پرشده با رزین یا بست پرسی نو به عنوان آویز بوم آیا مورد آزمون گواه مطابق با توصیهدر صورت استفاده از بست

 سازنده جرثقیل یا بست قرار گرفته است؟
9 

 

 

http://www.kargaheto.ir/

